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附著增進劑  

產品介紹  
Adherant 1121 為一種含有胺基的硅烷化合

物，能增進塗料對玻璃及金屬底材的附著。  

產品特徵  
組成   胺基硅烷  

外觀   無色至微黃色澄清液體  

不揮發份   約  50% 

溶劑   正丁醇  

比重   0.89 - 0.92 

折射率   1.419 - 1.422（25℃）   

應用領域  
 環氧塗料  

 醇酸塗料  

 以硅酮樹脂為主的醇酸塗料  

主要特性  
 用以增進氣乾塗膜對難附著底材的附著性。  

 對附著性增進極為明顯，如環氧塗料添加  

Adherant 1121 後，塗裝於玻璃上，經沸水

浸泡  24 小時後，並不會影響附著性。未添加

者，經此試驗即完全脫落而沒有附著性。  

 添加  Adherant 1121 的塗膜，其耐水性與耐

鹽霧性皆大為增進。  

 除塗料外，更適用於接著劑、彈性體、填縫

劑、油墨等，以提高長時間的優良附著性。  

 

 

 

 

 

使用方法  
 塗裝前，必須將底材上的油脂及液體水分擦

拭乾淨，以免降低附著性。  

 Adherant 1121 會與異氰酸酯類和酚醛氨類

固化劑反應，請於使用前先試驗固化劑之種

類，以避免產品膠化。  

 環氧塗料：Adherant 1121 須加於固化劑內請

先試驗固化劑之添加量。  

添加量  
對樹脂固體份  1 - 2%。  

儲存與安全  
 Adherant 1121 含有胺基，久置顏色會變

深，但不影響性能。  

 本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮

膚與眼睛，其它資料請參考物質安全資料表。 

儲存條件  
 遠離熱及火源。   

 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

 儲存環境為  0℃  至  40℃。  

包裝  
淨重：25 kg 
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有效期  
Adherant 1121 自生產日起，保質期限為  18 個

月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


